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VERSYS®-X 300 ABS

CANDY LIME GREEN/METALLIC FLAT SPARK BLACK

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más
del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90
por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
KAWASAKI CARES: Read Owner’s Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the
influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or
manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite costa-rica.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Escanear con
cámara para ver

videos, característ-
icas clave y más.

POTENCIA
Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 296 cc

Diámetro por
carrera

62,0 x 49,0 mm

Relación de
compresión

10,6:1

Par motor máximo 26 N·m a 10 000 rpm

Sistema de
combustible

DFI® con cuerpos de mariposa de 32 mm (2)

Encendido TCBI con Digital Advance

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual
multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Asistencia
electrónica para el
piloto

Indicador de conducción económica, Sistema de frenos
antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO
Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla telescópica de 41 mm/5,1 pulgadas

Suspensión
trasera/recorrido
del neumático

Basculante Uni-Trak® con ajuste de precarga del
muelle de 5 vías/5,8 pulgadas

Neumático
delantero

100/90-19

Neumático trasero 130/80-17

Frenos delanteros Disco simple de 290 mm, ABS

Frenos traseros Disco simple de 220 mm, ABS

DETALLES
Tipo de chasis Tubular, diamante

Ángulo de
dirección/Avance

24,3°/4,3 pulgadas

Largo total 85,4 pulgadas

Ancho total 33,9 pulgadas

Altura del asiento 54,7 pulgadas

Distancia al suelo 7,1 pulgadas

Altura del asiento 32,1 pulgadas

Dry Weight 159 kg**

Peso en orden de
marcha

175 kg*

Depósito de
combustible

17 L

Distancia entre ejes 57,1 pulgadas

Características
especiales

ERGO-FIT®

Colores disponibles Verde Candy Lime/Negro Metallic Flat Spark

Garantía Garantía limitada de 12 meses


